Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Minster Nr. 19

vom 19.11.2010:

Hinweis Uber

nommen.

Minster, den 12. November 2010
Der Oberbiirgermeister

Markus Lewe

die Einsichtnahme in die

Grundlagen und sonstigen Vorschriften bei Bebauungsplanen
Zu allen rechtskraftigen Bebauungsplanen der Stadt Munster
wird der folgende Hinweis gegeben:

.Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze,
Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) kénnen wahrend
der Dienststunden bei der Stadt Munster, im Kundenzentrum
Planen - Bauen - Umwelt im Erdgeschoss des Stadthauses 3,
Albersloher Weg 33, eingesehen werden.”

Dieser Hinweis wird in den jeweiligen Bebauungsplan aufge-

gesetzlichen
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Textliche Festsetzung

fur den Bereich der 1. Anderung des Bebauungsplan Nr. 415:
Wolbeck-Nord — Am Borggarten / Grenkuhlenweg / Telgter Stral3e

Textliche Festsetzung gemalf’ § 86 BauO NRW

In den Baugebieten mit der Kennziffer 2) sind bei Gebauden mit einer Traufenhéhe von mehr
als 4,25 m Dachaufbauten und —einschnitte unzul&assig.
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Es gelten weiterhin die

Textlichen Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 415:
Wolbeck-Nord — Am Borggarten / Grenkuhlenweg / Telgter Stral3e

1. Textliche Festsetzungen gemafi § 9 BauGB

Zeichenerklarung

Festsetzungen des Bebauungsplanes
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1.1  Mit Ausnahme der WA- Gebiete mit der Kennziffer 1) sind nur Wohngeb&ude mit maximal 2 WA Algemeines Wohngebiet 'IIA Wohngebaude
Wohneinheiten je Hauseinheit zulassig (8§ 9 (1) Nr. 6 BauGB). m Wirtschaftsgebéiude
1.2 Fur die |-geschossigen Wohngebaude darf eine Traufenhthe (Schnittpunkt AufRenkante Mat der baulichen Nutzun
Wand/ Oberkante Dachhaut) von 4,25 m und eine Gebaudehthe von 9,0 m (bei Gebauden ul utzung
mit Staffelgeschossen 8,0 m) nicht Uberschritten werden. 0.4 Grundflachenzahl
Fur die ll-geschossigen Wohngebaude darf eine Traufenhéhe von 7,0 m und eine Gebaude- Geschossflichenzah
hohe von 10,0 m nicht iiberschritten werden. eschossiiachenza
Die festgesetzten Traufenhdhen gelten nicht fir Gebaude mit Staffelgeschoss. I Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmald
Bezugspunkt fiir die Hohenangaben ist jeweils die Oberkante der Verkehrsflache, die zur Er- @ Zahl der Voligeschosse, zwingend
schlieBung des Bauwerks dient (§ 16 (2) i. V. m. § 18 (1) BauNVO). _ _ _
2) Kennziffer (siehe Textliche Festsetzung)
Die Oberkante ErdgeschossfertigfuRboden muss mind. 0,3 m Uber der Oberkante der jeweilig
der ErschlieBung dienenden Verkehrsflache liegen (8 9 (2) BauGB i. V. m. § 18 (1) BauNVO).
1.3 Je Wohneinheit ist eine Nebenanlage mit einer Grundflache von max. 7,5 m2 und einer max. Bauweise
Hohe von 2,20 m, in einem Abstand von mind. 0,50 m zu den offentlichen Verkehrs- und o o
Griinflachen und nur auRerhalb des Vorgartenbereichs (Bereich zwischen der ErschlieRungs- A nur Einzelhauser zuldssig
flache und der vorderen Baugrenze) zulassig. Ausnahmen vom Standort sind fir Mulltonnen- C Boopelh i
und Fahrradstellplatze zulassig (8 14 (1) BauNVO). nur Doppeiauser 2Liassig
1.4 Stellplatze, Carports und Garagen auRerhalb der WA- Gebiete mit der Kennziffer 1) A nur Hausgruppen zulassig
1.4.1 Stellplatze und Carports missen einen Abstand von mind. 0,50 m zu den "6ffentlichen
Flachen" (Grunflachen und StralRenverkehrsflachen) einhalten.
-—e—0— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
1.4.2 Garagen mussen einen seitlichen und hinteren Abstand von mind. 0,50 m zu den o6f-
fentlichen Flachen und einen vorderen Abstand von mind. 3,0 m zu den ErschlieBungs-
flachen einhalten (8§ 12 (6) BauNVO). .
Uberbaubare Grundstiicksflachen
1.5 Stellplatze, Carports und Garagen innerhalb der WA- Gebiete mit der Kennziffer 1)
e Baugrenze
1.5.1 Bei Mehrfamilienhausbebauung sind Garagen, Carports und Stellplatze nur innerhalb
der Uberbaubaren Flachen zulédssig. Ausnahmen sind méglich fur Tiefgaragen und fir
Stellplatze auf den dafiir ausgewiesenen St- Flachen.
Verkehr
1.5.2 Bei Reihenhausbebauung sind Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) im Vor-
gartenbereich unzulassig (§ 12 (6) BauNVO). StraRenbegrenzungslinie
1.6 Staffelgeschosse missen zu den grenzstdndigen AuRenwéanden keinen Abstand, zu den Ub- StraRenverkehrsflache
rigen AuRenwénden einen Abstand von mind. 0,5 m haben (8 9 (3) BauGB).
1.7 Die gemaR § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Flachen (Flachen fur AusgleichsmaRnahmen) 2 ..
- : - N N - Anpflanzung von Baumen, Strauchern
Ubernehmen Ausgleichsfunktionen und werden allen Grundstiicksflachen, auf denen Eingriffe .
. . und sonstigen Bepflanzungen
aufgrund der Bebauungsplanfestsetzungen zu erwarten sind, mit Ausnahme der gesondert ,~
gekennzeichneten Teilflache, entsprechend zugeordnet (§ 9 (1a) BauGB). \ ) Anpflanzung von Baumen (Standort vorgeschlagen)
Das Eingriffsverhaltnis Bebauung / Verkehrsflachen betragt 68,3 % / 31,7 %.
o) o) Mit Gehrechten G, Fahrrechten F, Leitungsrechten L
c>C zu belastende Flache zugunsten der Anlieger A, der
Ir A ErschlieBungstrager E
Rechtsgrundlagen: N
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zu- j’:laz(é?(fbr\lrjt(:kaﬂgﬁ \e/i‘:]rz‘gﬁ:;arlt[?;rg
" letzt geéndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585 ' ’
1.8 Entlang der gekennzeichneten Baugrenzen mussen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungs- . Bazun%tzungsve:jordnunlg (BauNVvO) in dZer F\é/issung der Beka(nntmachung vor)n 23.01.1990 (BGBI. | S. | Sowie die Anfertigung von Ver-

anderung der Gebaude in den nicht nur zum vortibergehenden Aufenthalt von Menschen vor-
gesehenen Raumen die Anforderungen an das resultierende Schallddmm-Malfd gemaf3 den
ausgewiesenen Larmpegelbereichen nach DIN 4109 erfiillt werden.

In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten R&umen mit Fenstern in den Bereichen der ge-
kennzeichneten Gebaudefronten (Larmpegelbereiche) sind schallddmmende Liftungen vor-
zusehen. Die schallddmmende Luftung ist nicht erforderlich, wenn zusatzliche Fenster im
gleichen Raum an den Geb&audeseiten vorgesehen sind, fir die keine Larmpegelbereiche
festgesetzt sind (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB).

Fir die Gebaude, die der PlanstralRe mit Busverkehr zugewandt sind, wird fir Schlafraume
der Einbau von schallddmmenden Liftungen empfohlen.

2. Textliche Festsetzungen geman § 86 BauO NRW

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

Innerhalb einer Hausgruppe (Reihenhéuser) und bei Doppelhdusern sind fir Fassade und
Dach (einschlie3lich Gaube) einheitliche Materialien hinsichtlich Art, Format und Farbton zu
verwenden.

Ausnahmen flr Solaranlagen sind zulassig.
Hausgruppen und Doppelhduser sind in gleicher Dachneigung und Dachform zu errichten.

Dachaufbauten und -einschnitte sind nur bis zu einer Hohe von 1,00 m unterhalb der Geb&u-
dehohe zuléssig.

Mansard- und Krippelwalmdacher sind als Dachform unzuléssig.

Als Dachabdeckungen sind bei geneigten Dachern nur Materialien mit roten bis rotbraunen
und grauen bis Anthrazit- Farbtdnen sowie Abdeckungen aus Glas, Metall oder Mutterboden
zuléssig.

Grundstickseinfriedigungen sind im Bereich des Vorgartens, zwischen der ErschlieBungsfla-
che und der vorderen Baugrenze, sowie entlang der Grenzen zu den Stral3enverkehrsflachen
und den GFL/AE-Flachen nur in Verbindung mit einer der Grundstiicksgrenze zugewandten
Eingriinung von mind. 0,30 m Tiefe zuldssig. Dahinterliegende Zaune und Mauern dirfen
1,20 m Hohe nicht Gberschreiten. Die Hohenbegrenzung auf 1,20 m gilt nicht fur Einfriedigun-
gen entlang der Telgter Stra3e und der Strafl3e ,Am Borggarten®.

3. Hinweise

3.1

3.2

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch
Veranderungen und Verfarbungen in der nattirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmadlern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Westf. Museum fiir Archdologie - Landesmuseum und Amt fiir Bodendenk-
malpflege, Milnster anzuzeigen. Die Fundstelle ist unverandert zu erhalten. Diese Verpflich-
tung erlischt drei Tage nach Zugang der Anzeige und bei schriftlicher Anzeige spétestens ei-
ne Woche nach deren Absendung. Die Obere Denkmalbehérde kann die Frist von drei Werk-
tagen verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung eines Bodendenk-
mals dies erfordert (88 15 und 16 DSchG).

Die "Ortssatzung Uber die Entwasserung der Grundstiicke und den Anschluss an die ge-
meindliche Abwasseranlage in der Stadt Minster - Entwasserungssatzung (EWS)" vom
16.12.1999 ist zu beachten. Besonders hingewiesen wird auf das Einleitungsverbot fir Drai-
nage- und Grundwasser.

132), zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBI. | S. 466)
« Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.12.2009

(GV. NRW. S. 863, 975)

17.12.2009 (GV. NRW. S. 950).

Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom

groRBerungen oder Verkleine-
rungen sind verboten und wer-
den aufgrund des Urheber-
schutzgesetzes gerichtlich ver-
folgt.

Plangrundlage
Stand 09/2010

Die Richtigkeit der Plangrundlage wird bescheinigt.

Minster, 04.10.2010

Tegtmeier (L.s)

Dipl.-Ing. Tegtmeier
Ltd. Stadt. Vermessungsdirektor

Fur die stadtebauliche Planung.

Miinster, 04.10.2010

Schultheill (L.S) Schowe

Dipl.-Ing. Schultheif}
Stadtdirektor

Dipl.- Ing. Schowe
Ltd. Stadt. Baudirektor

Diese Bebauungsplanénderung ist gemaf 88 2 und 10i. V. m. § 13
BauGB und 88 7 und 41 GONW durch den Rat der Stadt Miinster
am 29.09.2010 als Satzung beschlossen worden.

Minster, 07.10.2010

Lewe (L.S) Kupferschmidt

Oberbirgermeister Schriftfuhrer

Diese Bebauungsplanénderung ist gemaR § 10 BauGB mit der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Minster Nr. 16 vom
08.10.2010 in Kraft getreten.

Munster, 18.10.2010

Der Oberburgermeister
im Auftrag

Halk (L.S)

Gemarkung: _Wolbeck-Kirchspiel
Flur: 6
Maf3stab: 1:500
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